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Aménager sa Bergerie

AMÉNAGER LE COULOIR CENTRAL

LES  NORMES RECOMMANDÉES

     
         

       
  

   
  

 
  

 

   

     
      
        

      
     

    
   
   

Catégorie Race rustique Race lourde

Brebis vide 3 brebis/ml 

Brebis en fin de gestation 2,5 brebis/ml 2 brebis/ml 

Brebis en lactation 2,5 à 3 brebis/ml 

Agneaux sevrés (de + de 4 mois) 4 agneaux/ml

       
   

 

    

       

      

 
  

    
   

    
   

         

       
      

 

     
      

     
      

     
    

      

      

    

     

   
  

       
       

   
 

       
       

   

      

 
  

 

    

       

        

      

 
   

  

 
       

        
       

 
        

     
    
   

     

Catégorie Race rustique Race lourde

Brebis à l’entretien
(vide ou milieu de gestation) 1 m² / brebis

Brebis en fin de gestation 1,2 m² / brebis 1,5 m² / brebis

Brebis allaitante avec un agneau 1,5 m² / brebis

Brebis allaitante avec deux agneaux 2 m² / brebis

Agneaux sevrés 0,5 m² / agneau

Profondeur du parc (selon prolificité) 4 à 5 m

       

 
  

       

    

                

                

                   

     
      

     

 
 

 

 
 

 
 

 

Recommandations :
- prévoir une largeur de couloir de 4 à 5 m.
- la marche 5 cm est recommandée.

Plus d’informations sur : www.inn-ovin.fr - Rubrique équipement

Cornadis 
ou 

Barre au garrot

source : CIIRPO - Institut de l’élevage

CORNADIS - BARRE AU GARROT
PLAN RECOMMANDÉ

PLACE À L’AUGE 
POUR UNE ALIMENTATION RATIONNÉESURFACE DE COUCHAGE



C O R N A D I S  B O I S

Descriptif du Cornadis :
- Essence : Pin douglas.
- Élément de 3M - droite ou gauche à préciser à la commande.
- Hauteur : 70 cm  Planche du bois 18 cm. - Possibilité de faire du sur-mesure.
Références :  Cornadis 8 places : MB 1001
                    Cornadis 9 places : MB 1002
                    Commande MÉTAL 1,20m (une pour 4 éléments) : MB 1001 ALU

LES POTEAUX DE FIXATION DES CORNADIS

Bois : structure en pin douglas, élément avec
barre au garrot.
Dimensions : longueur 3 m, épaisseur 72 mm,
hauteur 70 cm avec planches du bas de 18 cm,
passage tête17 cm.

Référence : MB 1003

Élément de 3 m permettant le blocage simultané des brebis.
Possibilité de les aligner et de les relier.
Bois : structure en pin douglas, barre de commande en hêtre.
Dimensions : 3,00 m, hauteur 70 cm, planches du bas 18 cm,
passage tête : 17 cm.
Référence : MB 1004

Cette fiche s’accroche
sur le cornadis 

et permet de relier
celui-ci à une claie.

Référence : MB 1001FL

1- Poteaux en U 
Début de ligne.

2- Poteaux en H 
Intermédiaire entre deux Cornadis.
Les deux cornadis sont reliés par une patte
de liaison bleue (absente de l’image).

Descriptif :
- Métal galvanisé.
- Longueur : 1,20 m.
- Largeur intérieure : 7,3 cm.
- Épaisseur : 3 mm.
Références :
1- Poteaux en U (4,2 kg) : MB 1001 U
2- Poteaux en H (8,4 kg) : MB 1001 H

1 2

CADRE BARRE AU GARROT AVEC SYSTÈME DE BLOCAGE HORIZONTAL

CADRE BARRE AU GARROT

FICHE DE LIAISON 
CORNADIS/CLAIE

Avec du bois



L E S  A U G E S  L I B R E - S E R V I C E
Auge standard Libre-service 
Descriptif :
- Pied en acacia, et le reste en pin douglas.
- Longueur : 2,95 m - Hauteur : 0,95 m.
- Largeur : 0,50 m.
- Vendu monté.

Référence : MB 1005   

Auge évasée libre-service
Descriptif :
- Pied en acacia, et le reste en pin douglas.
- Longueur : 2,95 m - Hauteur : 0,95 m.
- Largeur : 0,65 m.
- Vendu monté.

Référence : MB 1006   

Descriptif :
- Un ensemble qui permet de marcher sur le couloir du milieu.
- Pied en acacia, le reste en pin douglas, raboté, chanfreiné.  
-  Possibilité d’y mettre des cornadis 8 ou 9 places.
- Longueur : 2,95 m - Hauteur 0,95 m. Vendu monté. 

Référence : Auge Trottoir 1,00 m MB 1007
Auge trottoir 1,47 m MB 1008
Auge Trottoir 1,00 m - Cornadis MB 1007 C
Auge trottoir 1,47 m - Cornadis MB 1008 C

Descriptif :
Auge libre-service avec cornadis 8 ou 9
places (à préciser lors de la commande).
Vendu Monté. 

Référence : 
Auge standard cornadis MB 1005 C  
Auge évasée cornadis MB 1006 C  

Descriptif :
Auge avec râtelier incorporé pour être posé le
long d’un couloir 
- Longueur : 2,95 m - Hauteur : 1,00 m.
- Largeur : 0,60 m. 

Référence : Auge râtelier MB 1009 



L E S  C A S E S  D ’ A G N E L A G E
Elles sont formées de claies bois, souvent de 1,20 x 1,50 m,
pour une hauteur de 1 m.
Option possible d’une claie spécifique de 1,50 m avec un passage
d’abreuvoir pour faciliter la distribution d’eau. Elles sont fabri-
quées en pin brut de sciage. Chaque élément est chanfreiné. 
Livrée avec les 4 ferrures montées et boulonnées. 
Broche bois ou métal en option.
   Type de femelles               Nombre de cases
   Lutte naturelle                  20% du lot
   Lutte synchronisée            50% du lot
   Agnelle en lutte naturelle   30% du lot                            
   Références :
Claies bois 1,00 m MB 3001-1
Claies bois 1,20 m MB 3001
Claies bois 1,50 m MB 3002
Claies bois 1,50 m MB 3002PA (avec passage abreuvoir)
Broches d’assemblage bois 1,20 m MB 3003

RÂTELIER JOURDAIN
pour cases d’agnelage.
Dimensions : 56X56X52 cm.
Référence : NRA 0721

RÂTELIER PANIER
pour cases d’agnelage. Il s’enquille
profondément dans une claie de
manière à proposer un petit râte-
lier de chaque côté de la claie.
Dimensions : 62X50X48 cm.
Référence : MF 6255

AUGETTE pour cases d’agnelage. 
Cette petite augette est destinée à
l’alimentation de la brebis en case
d’agnelage. Pourvue de deux crochets
en inox, elle s’accroche à la claie. Les
crochets sont à monter.
Contenance 5L.
Dimensions : 34X14,5X14,5 cm.
Référence : MF 6240CO   

LES ACCESSOIRES

SEAU VERT pour cases d’agnelage. 
Ce seau s’accroche à une claie et permet
d’abreuver la brebis dans sa case
d’agnelage. Les crochets 
et la poignée de
transport sont moulés 
avec le contenant.
Contenance 13,5 L.
Dimensions : 36X37X34 cm.
Référence : MF 6250

SERVANTE DE SOIN
Cette servante de soins 
est composée de 2 
compartiments, avec 
une poignée de transport. 
Elle peut  s’enquiller sur une claie bois. 
Elle peut contenir les matériels de soins : 
bagues d’identification, pince, lecteur, etc ...
Dimensions : 38X25.5X17 cm.
Référence : SO 7001  

RÂTELIER - MANGEOIRE PLASTIQUE
Râtelier-mangeoire à accrocher 
à une claie de la case d’agnelage. 
Faible encombrement dans la case
Dimensions : 50X33X27 cm.
Référence : MF 6252   

(source :  
Inn’ovin - CIIRPO)



L E S  R Â T E L I E R S  B O I S
Descriptif :
1 - Râtelier doublier accessible de chaque côté

longueur : 2,95 m – largeur : 0,81 m hauteur : 0,95 m.
Référence :
Râtelier doublier bois : MB 5003

2 - Quatre claies avec ferrures de 1,30 m sur 1,08 m de haut
avec un passage de tête de 17 cm pour réaliser un râtelier
autour d’un round-baller.

Référence :
Claies bois râtelier MB 5002
Broches Bois MB 3003

3 - Râtelier simple bois : longueur : 86 cm largeur : 30 cm
hauteur : 53 cm.

Référence :
Râtelier à suspendre : MB 5004

4 - Auge-râtelier mobile à accrocher sur une claie.
Livré avec ses 2 crochets montés.
Longueur : 0,85 m – largeur : 0,35 m hauteur : 0,70 m.

Référence :
Auge-râtelier pour claie : MB 5005

1

2
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L E S  AU G E T T E S  B O I S

Descriptif :
- Deux planches en pin douglas clouées en V.
- Longueur 2 m. 
- Largeur 0,50 m. 
- Hauteur 0,22 m.

Référence : Augette Bois MB 2001 

Descriptif :
- Deux planches en pin douglas clouées en V.
- Longueur 2 m. 
- Largeur 0,45 m. 
- Hauteur 0,35 m.

Référence : Augette sur pied Bois MB 2002 



L E S  C L A I E S B O I S
CLAIE 2 M OU 2,50 M
- Longueur : 2 m et 2, 50 m.
- Hauteur : 1,00 m avec pied central.
- Vendu avec ferrures.

Référence : MB 6002 (2 m)
MB 6003 (2,50 m)

CLAIE 3 M
- Longueur : 3 m.
- Hauteur : 1,00 m avec pied central.
- Vendu avec ferrures.

Référence : MB 6004

CLAIE BOIS PLEINE
- Longueur : 2 m.
- Hauteur : 1 m.

Référence : MB 6002PL

FERRURES DE CLAIE ET
SA BOULONNERIE

Non galvanisée
Référence : MB 3005   

TIGE
Non galvanisée. Longueur : 1 m.
Référence : PA499913SICAREV   

CLAIE AVEC PORTILLON
- Longueur : 2 m.
- Hauteur : 1 m.
- Portillon : 1 m

Référence : 2 m MB 6002POR
3 m MB 6004POR   

CLAIE BOIS PASSAGE À AGNEAU
- Longueur : 2 m.
- Hauteur : 1 m.

Référence : MB 6005   

CLAIE AVEC SYSTÈME DE BLOCAGE
- Longueur : 1 m.
- Hauteur : 1 m.

Référence : MB 3004

En projet de fabrication



P O T E A U X  E T  A C C E S S O I R E S   

Référence : FI 386000

Référence : FI 386010

Référence : FI 386020

Référence : FI 386050

Référence : FI 386060

Référence : FI 38387260

Référence : 
FI 085001 (nu)

Paires de charnières

Dimensions à prendre en compte pour l’installation

Ces poteaux et ces accessoires peuvent être utilisés 
pour rigidifier les barrières et constituer des parcs.

Poteau 1,70 m - Ø 76 mm

1,70 m

FOURREAU PVC
Ø 76,1 mm 
Longueur 50cm
Référence : FI 085200

CHAPE MURALE
Pour attacher la claie 
avec sa tige
Référence : PA 500 290

178

89
Ø 76 nu
+ bride



L E S  C O R N A D I S

NOV0725     Élément 7 places sur 2,50 m avec tringle de commande et son deuxième cadre coulissant          53 kg 
NOV9940     Poteau sur platine ovin/caprin Ø 76 mm L.1,10 m complet                                                    10,3 kg 
NOV9941      Poteau sur platine NU ovin caprin Ø 76 mm L.1,10 m                                                               6 kg 
NOV9943      Poteau éco
NOV9935     Bride RONDE Ø 76 mm NU fixation haute CORNADIS ovin / caprin                                     1,1 kg 
NOV9933     Bride TRÈFLE Ø 76 mm fixation basse CORNADIS ovin / caprin                                             1,5 kg 
NOV9937     Bride RONDE Ø 76 mm fixation muret ou fixation planche                                                  1,75 kg 
NOV9914     Levier de commande du cadre coulissant pour 6 éléments maximum (en option)                        2 kg 
NOV9905     Poignée de commande de la tringle demi-lune pour 6 éléments maximum (en option)              0,1 kg 
NSQ9939     Axe de verrouillage individuel                                                                                               0,2 kg 

NOV9941
Poteau nu
sur platine 

NOV9943
Poteau éco

NOV9937
Bride RONDE Ø 76 mm

fixation muret

NOV995
Poignée de commande

et verrouillage
EN OPTION

NOV9914
Levier de commande
du cadre coulissant

EN OPTION

NSQ9939
Axe de verrouillage 

individuel
EN OPTION

IMPLANTATION
CORNADIS OVIN

NOV9935
Bride RONDE 

Ø 76 mm
NOV9933

Bride RONDE 
Ø 76 mm

LE CORNADIS OVIN EST COMPOSÉ D’ÉLÉMENTS DE 7 PLACES SUR 2,50 m. Les
bras mobiles sont équipés d’une oreille anti-passage en partie haute et d’une sécurité
patte en partie basse. Le verrouillage est assuré par un axe coulissant plastifié associé
à une butée de blocage composite, un palier support tringle par place et une tringle
demi-lune. Les éléments se raccordent bout à bout, ainsi que la tringle de commande,
pour obtenir la longueur désirée. Le double cadre permet le réglage collectif des
encolures. La hauteur du CORNADIS est réglée par les brides TRÈFLE
sur le poteau ovin caprin sur platine ou sur le poteau à sceller. En option pensez à
commander une poignée de commande NOV9912 et un levier de commande du cadre
coulissant tous les 6 panneaux.

NOV9940
Poteau sur platine

ovin/caprin

Avec du métal



L E S  A U G E S  M É T A L L I Q U E S
Elle possède une longueur de 2,50 m avec rebord anti-rejet, elle s’em-
boîte sur le support d’auge. 
Le support d’auge est fixé par bride TRÈFLE Ø 76 mm sur le poteau
TRÈFLE Ø 76 mm ovin caprin. 
Une tôle d’extrémité pouvant se fixer par boulon pour fermer l’auge.

ÉLÉMENTS PERMETTANT DE RÉALISER UN LIBRE-SERVICE OVIN PAR MULTIPLE
DE 2,50 m.
Il est composé d’un poteau NU ovin caprin de supports d’auge grande capacité, de brides
RONDES Ø 76 mm support garrot, de barre de tube Ø 49 mm L.2,50 m et d’auge grande ca-
pacité de 2,50 m. Les barres garrot sont réglables en hauteur grâce aux brides. Dégagement
complet côté couloir permettant une alimentation de l’auge mécaniquement.  Auge trapézoïdale
spéciale, grande capacité avec rebords anti-rejets, épaisseur 15/10e galvanisée.

NOV9941        Poteau sur platine ovin caprin NU Ø 76 mm L.1,10 m                                                      6 kg
NOV9918        Tôle d’auge grande capacité ovin caprin L.2,50 m                                                            38 kg
NOV9922        Support d’auge grande capacité pour poteau TRÈFLE Ø 76 mm                                         9 kg
NOV9924        Tôle d’extrémité pour auge grande capacité ovin caprin                                                    2 kg
NOV9931        Bride TRÈFLE Ø 76 mm support tube 49 mm                                                                1,7 kg 
NTU9752        Tube Ø 49 mm L.2,50 m                                                                                              8,5 kg 
NST9943         Manchon raccord tube Ø 49 mm                                                                                  0,5 kg

NOV9918       Tôle d’auge grande capacité ovin caprin L.2,50 m                    38 kg 
NOV9922       Support d’auge grande capacité pour poteau 
                       TRÈFLE Ø 76 mm                                                                  9 kg 
NOV9924       Tôle d’extrémité pour auge grande capacité                             2 kg

NOV0250        Tôle d’auge à granulés, élément L.2,50 m                               19 kg 
NOV9926         Support d’auge à granulés pour poteau 
                        TRÈFLE Ø 76 mm                                                               4,2 kg
NOV9928        Tôle d’extrémité pour auge à granulés                                  0,6 kg

NOV9924 NOV9922 NOV9918

NOV9928 NOV9926 NOV0250

GRANDE CAPACITÉ, adaptée pour la distribution du foin.

PETITE CAPACITÉ, adaptée pour la distribution de granulés.

NOV3505      Élément de départ LS ovin caprin TRÈFLE Ø 76 mm                                       96 kg
NOV3506      Élément suivant LS ovin caprin TRÈFLE Ø 76 mm                                         73,5 kg 

NOV3506 ÉLÉMENT 
SUIVANT

1 x OV9941
2 x OV9931
2 x TU9752
1 x OV9922
1 x OV9918

NOV3505 ÉLÉMENT 
DE DÉPART
2 x OV9941
4 x OV9931
2 x TU9752
2 x OV9922
1 x OV9918
2 x OV9924

L E S  A U G E S  L I B R E - S E R V I C E



L E S  C L A I E S
CLAIE OVIN 7 LISSES HAUTEUR 1 m PERMETTANT DE RÉALISER
RAPIDEMENT UN PARC. Montant dômé aux extrémités et tubes horizontaux
Ø 27 mm. Construction légère et robuste. Assemblage par broche, broche incluse.

NOV3712      Claie ovin 7 lisses H.1 m L.1,25 m avec broche (Pack x 12)                             11 kg 
NOV3704      Claie ovin 7 lisses H.1 m L.1,25 m découpe d’abreuvoir avec broche (Pack x 6)     11 kg 
NOV3715      Claie ovin 7 lisses H.1 m L.1,50 m avec broche (Pack x 12)                             13 kg 

NVE2530       Claie ovin tôlée H.1,10 m L.1,50 m avec broche                                                 23 kg 
NOV3709      Passage adaptable ovin 7 lisses H.1 m L.1,25 m avec broche (Pack x 6)                 19 kg 
NOV3739      Fixation ovin (la paire) - Se fixe au mur ou sur une barrière petit bétail            1,525 kg
NPN9985      Broche claie ovin Ø 12 mm                                                                            0,95 kg 
NRA0721      Râtelier pour petit bétail - Livré en kit (Pack x 6)                                               15 kg 

BOX D’AGNELAGE

AUTRES MODÈLES ET ACCESSOIRES

LES CLAIES DE SÉPARATION

NOV3712/NOV3715
Claie ovin 1,25m ou 1,50m

NOV3704
Claie ovin 1,25m abreuvoir

NPN9985

NOV3720      Claie ovin 7 lisses H.1 m L.2 m avec broche (Pack x 12)                                       18 kg 
NOV3725      Claie ovin 7 lisses H.1 m L.2,50 m avec broche (Pack x 12)                                   21 kg 
NOV3730      Claie ovin 7 lisses H.1 m L.3 m avec broche (Pack x 12)                                       26 kg 
NOV3705      Claie ovin 7 lisses H.1 m L.2 m passage d’agneau avec broche (Pack x 6)               29 kg 

NOV3720/NOV3725/NOV3730
Claie ovin 2m/2,50m/3m

NOV3705 Claie ovin 2m, passage d’agneau

NOV3709

NRA0721

NOV3739

NVE2530



L E S  B A R R I È R E S  D E  B E R G E R I E

P O T E A U X  E T  F I X A T I O N S

PORTE

PANNEAU

CONSTRUITE EN TUBE Ø 40 mm, ÉPAISSEUR 1,5 mm. ILS TRAVERSENT
L’ENTRETOISE EN TUBE RECTANGLE DE 50 X 30 mm POUR UNE PLUS
GRANDE RÉSISTANCE. La partie avant en tube Ø 34 mm constitue un avant universel
faisant office de panneau ou bien de porte avec deux 2 verrous AUTOLOCK en fonction
du sachet de boulonnerie. Étant réglable, cette barrière est très pratique en intérieur
de bâtiment pour le veau, le mouton et la chèvre. Elle convient pour les entrées de
cour et de champ.

NBP0701 Porte 7 lisses petit bétail 1/2 m    36 kg
NBP0702 Porte 7 lisses petit bétail 2/3 m   45 kg 
NBP0703 Porte 7 lisses petit bétail 3/4 m   56 kg 
NBP0704 Porte 7 lisses petit bétail 4/5 m   68 kg 
NBP0705 Porte 7 lisses petit bétail 5/6 m   78 kg 

NBP0711  Panneau 7 lisses petit bétail 1/2 m  35 kg
NBP0712  Panneau 7 lisses petit bétail 2/3 m  45 kg 
NBP0713  Panneau 7 lisses petit bétail 3/4 m  56 kg 
NBP0714  Panneau 7 lisses petit bétail 4/5 m  68 kg 
NBP0715  Panneau 7 lisses petit bétail 5/6 m  78 kg 

POTEAU TRÈFLE Ø 76 mm et FOURREAU
NTR2580 Poteau TRÈFLE NU à sceller Ø 76 mm - 1,65 m              8 kg 
NTR2590 Poteau TRÈFLE NU sur platine Ø 76 mm - 1,30 m         10 kg 
NTR4176 Fourreau démontage Ø 76 mm TRÈFLE rouge (Pack x 30) 0,4 kg 
NTR1611 Cache fourreau pour poteau Ø 76 mm                          1 kg 

BRIDE TRÈFLE Ø 76 mm 60 X 5 mm POUR POTEAU TRÈFLE Ø 76 MM
NTR2595 Bride TRÈFLE Ø 76 mm 1 direction                             1,2 kg 
NTR2596 Bride TRÈFLE Ø 76 mm 2 directions                            1,6 kg 
NTR2597 Bride TRÈFLE Ø 76 mm 3 directions                            1,9 kg 
NTR2598 Bride TRÈFLE Ø 76 mm 4 directions                            2,2 kg 
NTR2599 Bride TRÈFLE Ø 76 mm 2 directions en L                    1,5 kg 
NVE3178 Bride RONDE Ø 76 mm SURLOCK® simple SV          1,5 kg 
NVE2579 Bride RONDE Ø 76 mm AUTOLOCK double SV         2,4 kg 

FERRURE SUPPORT DE VERROU
NFE3113  Ferrure SURLOCK® murale (la paire)                            3 kg

CHAPE SIMPLE
NFE2102  Chape simple (en séparation) (la paire)                           2 kg 

NSAC552   Sachet avant de panneau petit bétail 1,2 kg
NSAC182 Sachet avant EX4 - EX5 autolock  1,7 kg 

NTR2590
Poteau TRÈFLE
NU sur platine

NTR1611
Cache fourreau

Ø 76 mm

NTR4176
Fourreau de
démontage 
Ø 76 mm

avec collerette
d’étanchéité et base
(hauteur 31 cm)

NTR2595

NTR2596

NTR2598

NTR2597 NVE2579 NFE3113 NVE3178

NFE2102

NTR2599

NTR2590
Poteau TRÈFLE
NU à sceller



L E S  A B R E U V O I R S
ABREUVOIR B-9 OVINS-CAPRINS
• Système pipette, robinetterie en INOX,  régulateur de débit,

raccord 15/21 (1/2 ") femelle en dessus. 
• Finition en fonte d’aluminium, revêtement époxy
• Dimension : 200X190X200 mm - Poids : 2 kg. 
Référence : AB 8001

ABREUVOIR B-50 OVINS-CAPRINS
• Système à niveau contant, débit : 20 L/mn, capacité : 1,150 L,

raccordement plastique mâle 15/21 (1/2 ") par dessous. 
• Finition en polyéthylène. Vis de vidange.
• Convient bien pour des abreuvoirs en case d’agnelage du fait

de sa légèreté.
Dimension : 220X230X125 mm - Poids : 637 gr.
Référence : AB 8002

ABREUVOIR B-50 INOX OVINS-CAPRINS
• Système à niveau contant, débit : 30 L/mn, capacité 2 L,

raccordement plastique mâle 15/21 (1/2 ") par dessous. 
• Finition INOX . 
• Pas de vis de vidange. 
• Dimension : 200X240X130 mm - Poids :1,248 kg. 
Référence : AB 8003

ABREUVOIR B-58 INOX OVINS-CAPRINS
• Système à niveau contant, grand flotteur, capacité 5 L,

raccordement plastique mâle 15/21 (1/2 ") par dessous. 
• Finition INOX . Vis de vidange. 
• Dimension : 240X300X140 mm - Poids :1,792 kg.
Référence : AB 8003-1

ABREUVOIR B-65 OVINS-CAPRINS
• Système à niveau contant, débit : 30 L/mn, capacité 5L,

raccordement plastique 15/21 (1/2 ") par dessous. 
• Finition en polyéthylène 
• Dimension : 354X255X210 mm - Poids 1,576 kg.
Référence : AB 8005

ABREUVOIR B-55 OVINS-CAPRINS
• Système à niveau contant, débit : 30 L/mn, volumes 5L,

raccordement plastique 15/21 (1/2") par dessous.
• Finition en polyéthylène. 
• Dimension : 230X320X200 mm - Poids 1,503 kg.
Référence : AB 8004

CONNEXION BA 15/21
• Extrémité : mâle et femelle en 15/21 (1/2”)
• Longueur 30 cm, tressé. 
Référence : AB 8006

CONSEILS
1 abreuvoir pour 

40 à 50 brebis 
(1 abreuvoir par travée).

Hauteur de fixation
70 - 80 cm 

pour les brebis
40 cm 

pour les agneaux.



L E S  A B R E U V O I R S  
ABREUVOIR BOL ECO OVINS-CAPRINS
• Abreuvoir en plastique très résistant, à niveau constant,  contenance

du bol 2 L, robinetterie en laiton.
• Remplissage en 20 secondes à 3 bars de pression. 
• Raccordement mâle 15/21 à droite ou à gauche. 
• Dimensions : 247X311X230 mm.
Référence : AB 9007-1

ABREUVOIR BOL ECO OVINS-CAPRINS
• Abreuvoir en plastique très résistant, à niveau constant, contenance

du bol 4 L, robinetterie en laiton. 
• Remplissage en 27 secondes à 3 bars de pression. 
• Raccordement mâle 15/21 à droite ou à gauche. 
• Dimensions : 254X330X228 mm.
Référence : AB 9007-2

ABREUVOIR À RÉSERVOIR SIMPLE DT 10 
• Bac à eau à réservoir simple 53 L , équipé d’un robinet à flotteur

standard. 
• Dimensions : L 685 X l 457 X H 255 mm.
Référence : AB 31000312

FLOTTEUR POUR BAC À EAU
• S’accroche au bord des abreuvoirs , bac à eau. 
• Maintient automatiquement le niveau d’eau. 
• Fourni avec deux buses :

basse pression (blanche) 4 L/mn à 0,5 bar de pression
ou haute pression (noire) 4,5 L/mn à 3 bars de pression.  

• Dimensions : 19X8X6 cm.  
Référence : AB 9020

BAC DE PÂTURAGE D30 AVEC FLOTTEUR  
• Bac à eau à réservoir double. 
• Contenance 136 L.
• En plastique, résistance élevée au gel.
• Équipé d’un robinet flotteur standard, jusqu’à 35 L/mm

à 3 bars de pression. 
• Dimensions : 1193X82X280 mm. 
• Poids 7,7 kg. 
Référence : AB 31000292

BAC DE PÂTURAGE CIRCULAIRE 280 L     
• Réalisé en polyéthylène alimentaire, traité anti-UV dans la

masse. 
• Robuste, rigide. 
• Dans un arrondi du bac, se trouve un plat intérieur de 32 cm

qui permet aisément la pose d’un flotteur avec capot. 
• Bonde de vidange caoutchouc et bouchon à vis Ø 54 mm.
• Dimensions : Ø 1100 - hauteur 30 cm - Poids 13 kg. 
Référence : AB 31000249



L E S  A B R E U V O I R S  S U E V I A
ABREUVOIR M 370 OVINS-CAPRINS
• Bol en fonte entièrement émaillé, soupape tubulaire laiton

avec raccordement mâle par le haut 15/21. 
• Sa forme spéciale permet le montage du bol sur poteaux,

murs et coins à 90°.
Référence : AB 9004

ABREUVOIR M 375 OVINS-CAPRINS
• Bol en fonte entièrement émaillé, soupape tubulaire laiton

avec raccordement femelle par le haut et par le bas 20/27,
pour montage sur un circuit en boucle. 

• Sa forme spéciale permet le montage du bol sur poteaux,
murs et coins à 90°.

Référence : AB 9005 

ABREUVOIR M 10 P OVINS
• Cuve en matière synthétique AQUATHAN haute

résistance, très élastique, grande résistance aux coups. 
• Raccordement mâle 15/21.
Référence : AB 9006

ABREUVOIR M 130 P OVINS-CAPRINS
• Bol spacieux en polyéthylène, flotteur gros débit, niveau

constant, réglage facile, capot du flotteur en inox amovible.
• Bouchon de vidage pour nettoyage facile. 
• Raccordement mâle 15/21 à droite ou à gauche.
Référence : AB 9007

Abreuvoir  INOX Ovins-Caprins
• Abreuvoir tout inox pour fixation au mur.
• Prévu pour 20 à 80 ovins ou caprins.
• Abreuvoir à niveau constant, débit d’eau jusqu’à 40 L/mn.
• Raccordement 3/4 sur le côté à droite.
• Capot d’accès au flotteur relevable sans outils.
• Avec une grande bonde de vidage.
• Option : capot pivotable pour éviter les salissures

de litière.
• Dimension : 200X240X130 mm 
• Poids :1,248 kg 
Référence : AB 9008 (0,75m)

AB 9009 (1,21m)
AB 9010 (2,10m)



RÂTELIER OVINS GALVANISÉ 
POUR BALLE RONDE DE 1,60 M À 2 M
• Entre-barreaux de 140 mm.
• Sur pieds.
• Attelage 3 points.
• Serrage manuel des grilles par chaînettes.
• Livré en kit, poids 166 kg. 
Référence : MF ROCT 
différentes options possibles : sans auge, sans toit.

RÂTELIER CAPRINS RECTANGULAIRE
• Entre-barreaux de 160 mm.
• Hauteur des barreaux de 60 cm.
• Sur pieds fixes, sans platine. 
• Passage de fourches.
• Profondeur de l’auge de 20 cm.
• Plancher à 40 cm du sol.
• Dimension : Long. intérieure 2,45 m

larg. intérieure 1,14 m.
• Livré en kit. 
Peint 165 kg Référence : MF RSCGFP
Galvanisé 175 kg Référence : MF RSCGFG

RÂTELIER BALLE RONDE Ø 1,64 M
• Se présente en deux parties, reliées par

deux broches de 1.20 m . 
• Base tôlée : 28,5 cm, barreaux droits
• 24 passages de tête, Ø 1,64 m.
• Hauteur : 0,92 m. 
• Poids : 58 kg.  
• De conception très robuste,

3 couronnes en tube Ø 35 mm
lui apportent cette rigidité. 

Référence : MF PG 102 07 45

L E S  R Â T E L I E R S

RÂTELIER DEMI-LUNE
POUR BALLE RONDE
• Réservé aux ovins et caprins. 
• Conçu pour recevoir une balle

Ø 1,50 m maximum. 
• Livré colisé individuellement.
• Poids : 98 kg
Référence : NRA1018



L E S  R Â T E L I E R S
RÂTELIER MODULABLE POUR PETIT BÉTAIL. 
• Composé d’éléments s’assemblant par visserie. 
• De conception robuste, il est réalisé en tube Ø 27 mm et Ø 34 mm,

avec une partie arrière tôlée. 
• Extrémités tôlées pour la sécurité des animaux. 
• Modèle pouvant se fixer sur une barrière EX et une barrière herbage

ou bien directement au mur. 
• Râtelier livré en kit disponible en 1 m et 2 m.
Référence : NRA0731        Râtelier modulable L.1 m       45,6 kg
                 NRA0732        Râtelier modulable L.2 m  70,4 kg

RÂTELIER DOUBLE 
AVEC AUGE 
POUR PETIT BÉTAIL
• Doublier galvanisé pour moutons

et chèvres. 
• Ossature tubulaire

et auge galvanisées.
• Poids 90 kg.
Référence : NRA1008 

RÂTELIER CLOCHE OVINS
• Pour s’adapter à une balle ronde standard.
• Conçu pour protéger le fourrage des intempéries. 
• Réduit le gaspillage dû au piétinement et aux souillures. 
• 10 passages de tête. Facile à manœuvrer .
• Capacité : 1 balle standard  
• Dimensions : 1800 mm Ø X 1500 H 
• Poids 38 kg 
Référence : MF 31 000 191



LES AUGES ET NOURRISS E U R S
AUGE OVINS PEINTE : EXTÉRIEUR ET
INTÉRIEUR LAQUÉS ORANGE
Tôle de 1,5 mm. 
Sur pieds fixes.
Vidange de Ø 57 mm. 
Largeur Ext. 60 cm. 
Profondeur 20 cm.
Hauteur Ext. 39 cm.                
Livrée montée.
Référence : MF MOP200 2 m (30 kg)

MF MOP300 3 m (42 kg)
MF MOP400 4 m (54 kg)
MF MOP500 5 m (66 kg)
MF MOP600 6 m (80 kg)

AUGETTE DE PRAIRIE
Largeur 279 mm.
Hauteur 127 mm.

Référence : 
MF 31 000 392 Longueur 0,90 m 15 L
MF 31 000 452 Longueur 1,850 m 30 L

AUGE LIBRE-SERVICE SIMPLE

Tôle d’épaisseur
15/10 galvanisée.
Longueur 2,50 m.
Largeur 0,69 m.
Hauteur 1,10 m.
Références : 
PG 102 05 01 Auge sans embout
PG 102 05 02 Portique de terminaison
PG 102 05 05 Paire d’embout
PG 102 05 07 Plat de réception de claie

avec fiche

AUGE LIBRE-SERVICE DOUBLE

Tôle d’épaisseur
15/10 galvanisée.
Longueur 2,50 m.
Largeur 0,69 m.
Hauteur 1,10 m.
Références : 
PG 102 05 03 Auge sans embout, double
PG 102 05 04 Portique de terminaison
PG 102 05 06 Paire d’embout
PG 102 05 07 Plat de réception de claie

avec fiche

NOURRISSEUR DE PRAIRIE

Trémie double face avec toit. Galvanisé.
Longueur 2,50 m - Largeur intérieure 60 cm
Hauteur 60 cm - Contenance 280 L
Références : 
MF NMGSA Nourrisseur sans attelage (65kg)
MF NM Nourrisseur avec attelage (76kg)
MF NM2PG Nourrisseur avec attelage

et 2 Parcs (126 kg)

NOURRISSEUR EXTÉRIEUR 
SÉLECTIF SUR ROUES

Nourrisseur galvanisé 
sur roues pour agneaux, 
capacité de la trémie 
100 kg. 
La sélectivité se fait par les passages de tête
à encolures réglables. 
Ceux-ci sont montés sur un système de 
sécurité escamotable à ressorts pour éviter
les pendaisons
Longueur : 2,86 m - Largeur : 74 cm 
Hauteur : 62cm - Poids 65 kg
Référence : MF PG102 07 79

NOURRISSEUR DE BERGERIE

Trémie double face 
avec toit.
Passage tête réglable.
Tôle Galvanisée 
1,5 mm.
Attelage 3 points.
Largeur intérieure 50 cm 
Hauteur 80 cm
Références : 
MF NOG125 1,25 M 200 L (60kg)
MF NOG200 2,00M 320 L (85kg)

NOURRISSEUR D’HERBAGE DOUBLE
Nourrisseur galvanisé capacité 450 l pour
complément alimentaire au champ. 
Parc sélectif 
7 entrées     
de chaque côté. 
Attelage 3 points.
Longueur : 2 m.
Largeur : 2,40 m.
Hauteur : 85 cm.
Référence : MF PG102 07 77

NOURRISSEUR D’HERBAGE
Nourrisseur galvanisé capacité 265 l pour
complément alimentaire 
au champ. 
Parc sélectif 7 entrées. 
Attelage 3 points
Longueur : 2 m 
Largeur : 62 cm 
Hauteur : 85 cm
Référence : MF PG102 07 73



LES NOURRISSEURS DE BERGERIE 

 
Capacité

  
RÉFÉRENCE

   
Longueur    Largeur     Hauteur    Réglage

  
Coiffe

 Diamètre/   
Hauteur   Poids                                         

mangeoire mangeoire   de l’auge   du débit 
              Longueur     

Totale    à vide                                                                                                                        hors tout

   175 L        NNM175         2,8 m        13cm         34cm      1 à 4cm     oui       1,17m       1,25m     26kg

   450 L    NNM450RAU*    3,95m        17cm     33 à 90cm  0 à 10cm  option     1,32m       1,83m     63kg

   450 L    NNM450RAN*    3,95m        17cm     33 à 90cm  0 à 10cm  option     1,32m       1,8 m     63kg

AUGETTE SUR BARRIÈRE
AUGETTE D’APPOINT 
pour complément alimentaire en tôle d’acier de 20/10e. 
• Positionnée en pente pour un meilleur accès de l’animal. 
• Montage par broches et réhaussable grâce à ses supports. 
• S’adapte sur barrières EX4, EX5 ou petit bétail.
• Poids : 26 kg
Référence : NVE3000

NNO9700

NVE3000

NNM175

NNM450RAUNNM450RAN

DESCRIPTIF : 
• En polyester chargé de fibres de verre 
• Coloris gris

NOURRISSEUR SUR BARRIÈRE
NOURRISSEUR DESTINÉ À L’ALIMENTATION DU PETIT BÉTAIL
• Auge anti-gaspillage. 
• Débit réglable par trappe.
• Toit ouvrant réalisé en tôle galvanisée. 
• Livré en kit avec protection de coin

de toit et protection de cou anti-coupure. 
• Nourrisseur d’appoint pour complément

alimentaire en tôle d’acier de 20/10e.
• Poids : 65 kg
Référence : NNO9700

TRÉMIE PLASTIQUE ALIMENT 40 L 
• Trémie : 40 L à suspendre. 
• Contenance : 25 kg de granulés. 
• Largeur : 59 cm.
• Hauteur : 58 cm.
• Profondeur : 24 cm. 
• Équivalent d’un 8 places à l’auge pour agneaux.
Référence : AL– CF19 



L E  S T O C K A G E

SILOS À CÔNE AXIAL EN 3 ET 4 PIEDS
• Silo polyester monocoque. 
• Densité maximum 0.7.
• Pieds tubulaires galvanisés à chaud.
• Cône translucide. 
• Coloris de la jupe : gris, blanc, ou vert.
• Échelle et crinoline normalisées galvanisées à chaud.
• Aération par le couvercle
• Chargement par vis avec ouverture du couvercle depuis le sol.
• Sortie trappe guillotine diamètre 300 mm.
• Capacité de 3,5 m3 à 26 m3.

Fiche technique et devis sur demande.
Référence : MF SICALO

SILO DÉPLAÇABLE POLYESTER
• Trappe guillotine Ø 300.
• Couvercle avec verrouillage à ouverture depuis le sol.
• Passage de fourches pour déplacement du silo à allure

modérée et à demi-charge.
• OPTION : boitard pour vis à spirale.
• Capacité : 3,5 m³ et 6 m³.
• Hauteur chargement : 3,20 m.
• Diamètre extérieur : 2m.
• Hauteur sous trappe : 0,60 m.
Fiche technique et devis sur demande.
Référence : MF MOVI 3,5 m3

MF MOVI 6 m3

CELLULE DE STOCKAGE
• Cellule en tôle de 1,5 mm pour aliments et semences.
• Pointe de diamant anti-déformation sur les 4 côtés.
• Trappe avec fermeture guillotine réglable.
• Passage fourche 17 X 6 intérieur.
• Largeur extérieure 1,52 m.
• Hauteur extérieure 1100L = 1,53 m 1850 L = 2,15 m.
• Profondeur extérieure 1,05 m.
Fiche technique sur demande.
Référence   MF CEL 11 Cellule 1100 L (poids : 190kg)
                   MF CELCONE cône seul (poids : 150kg)
                   MF CEL 18 Cellule 1850 L (poids : 230 kg)

TRÉMIE TRANSLUCIDE EN POLYESTER POUR CHARGEMENT AU GODET
• Densité́ maximum 0,7.
• 4 pieds tubulaires galvanisés à chaud.
• Toit rigide en polyester, coloris : gris, blanc ou vert.
• Ouverture depuis le sol par treuil avec ressort de rappel.
• Aération par le toit.
• Sortie Ø 660 : boîtard orientable de 0 à 45° court sur

collerette avec trappe inox et tube de départ (Ø à préciser)
ou boîtard Ø 600 droit, à 20 ou 45° avec tube de départ
(Ø à préciser).

• Différentes options possibles.
Fiche technique sur demande.
Référence : MF PLVRA6 Capacité 6 M3 (3,9 T)

MF PLVRA10 Capacité 10 M3 (6,5 T)
MF PLVRA14 Capacité 14 M3 (9,1 T)

Cône seul



PUITS DE CHARGEMENT SUR TOITURE

DESCRIPTIF
• En polyester chargé de fibres de verre.
• Ouverture et verrouillage du couvercle depuis le sol.
• Adaptable sur plaques fibro ou tôles ondulées.
• Coloris blanc.

OPTIONS
• Réhausse du trou d’homme jusqu’à 0,50 m.
Référence : PLAQUERH50

• Réhausse du trou d’homme jusqu’à 1 m.
Référence : PLAQUERH100

• Fabrication à la demande pour d’autres types de toitures.

AVANTAGES
• Permet le chargement d’une réserve intérieure par vis.
• Installation simple par remplacement d’une plaque existante.

PUITS DE CHARGEMENT TYPE BAC ACIER :
FABRICATION À LA DEMANDE 

SELON MODÈLE FOURNI



L ’ H Y G I È N E  E N  É L E V A G E
BACS D’ÉQUARRISSAGE
Bac et couvercle en polyester 
chargé de fibre de verre.
Potence tubulaire galvanisée à chaud.
Cordelette de 7mm pour actionner
le basculement du bac.
Coloris blanc.

BAC 200 L.
Roues caoutchouc 4 pivotantes. 
Encombrement : 0,95 X 0,70 X 1,19 m.
Poids : 44 kg.
Référence : MF BACEQ09-200

BAC 640 L
Roues caoutchouc 2 fixes et 2 pivotantes. 
Encombrement : 1,35 X 0,94 X 1,50 m.
Poids : 80 kg.
Référence : MF BACEQ09-640

ARMOIRE À PHARMACIE
Pharmacie en polyéthylène, comprenant une étagère.
Dimensions : 550 X 350 x 609 mm.
Référence : MF 31000232

PÉDILUVE POUR OVINS FB05
Contenance 145 L
Rainurage sur le fond pour favoriser 
l’écartement des onglons
Dimensions : 2450 X 470 x 203 mm
Référence : MF 31000362

CLOCHE À CADAVRE
• Protège les animaux morts des prédateurs

en attente du départ pour l’équarrissage.
• À poser sur une plate-forme, si possible,

bétonnée.
Référence : MF 31000072

BAIGNOIRE RECTANGULAIRE
• Cuve à immersion pour ovins,

permettant de baigner les moutons
dans une solution de traitement
appropriée (voir soins vétérinaires).

• Sortie escalier pour faciliter
la remontée des moutons.

• Contenance 1136 L.
• Dimensions : 2743 x 940 x 1219 mm.
Référence : MF 31000072

BAC 200 L

BAC640 L



LE MATÉRIEL DE DISTRIBUTION

BROUETTE BASCULANTE ALIMENT TWB 250
Contenance 250 L
Châssis galvanisé
Roues gonflables 400 X 80 , montées sur roulement à billes
Référence : MF 31000545

BROUETTE À FOIN 1 ROUE
Acier galvanisé
Dimensions 1780 X 1100 mm
Référence : MF 31000201

CHARIOT DE TRANSPORT 4 ROUES
Châssis métallique galvanisé à chaud après fabrication.
Plancher en bois multiplis revêtu d’une résine
anti-dérapante et résistant aux intempéries.
4 Roues gonflables 400 X 8 sur roulement 
à rouleaux graissés.
Charge : 800 kg. Livré sans échelon. Dimensions 2,038 m X 0,95 m
Référence : Chariot MF 113 25 07 Échelon MF 121 23 01

Flèche MF 121 23 03 Chape d’attelage arrière MF 121 23 05

CITERNE ROULANTE POUR QUAD
Châssis mécanosoudé galvanisé.
Citerne polyéthylène 400 L.
Flèche en carré 50X2 mm, réversible pour une dou-
ble utilisation, un côté tête d’attelage sur plat et un
côté prévu pour recevoir une tête d’attelage à boule.
Non homologué route.
Dimensions 2,10 m X 1,17 m
Référence : Citerne MF 121 49 21 Tête d’attelage MF 113 23 29                                         

BROUETTE ALIMENT TWB
Contenance 300 L. Châssis galvanisé.
Roues gonflables 400 X 80 , montées sur roulement à 
billes, roue arrière pivotante.
Dimensions bac 1100 X 630 X 500 mm
Dimensions totales 1800 X 900 X 950 mm
Référence : MF 31000202

BROUETTE ALIMENT TWB 3
Contenance 300 L
Châssis galvanisé
Roues gonflables 400 X 80, montées sur roulement à billes
Dimensions bac 1100 X 630 X 500 mm
Référence : MF 31000122

BROUETTE À FOIN 2 ROUES
Acier galvanisé
Longueur du plateau 1 m
Roues gonflables 400 X 80 mm
Dimensions 2030 X 1870 mm
Référence : MF 31000208



Q U E L Q U E S  R É A L I S A T I O N S


